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Техническое  описание 

 

Приведённые  в  настоящем  Техническом  описании  сведения  основываются  на  актуальной  информации,  но  не  являются 
гарантийными  обязательствами.  В  каждом  конкретном  случае  должны  учитываться  особенности  объекта,  цели 
использования  и  специфика  местных  требований.  Компания‐изготовитель  гарантирует  качество  материалов  в  рамках 
условий продаж и поставок. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведенных, мы отвечаем в случае, 
когда эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных 
Технических правил. При опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу 

     

 

 

 LE-303  
Электрический мембранный насос  
 
Описание  
Компактный, надёжный и высокопроизводительный мембранный насос LE-303 разработан для 
профессиональной работы.  
Основные части насоса выполнены из нержавеющей стали.  
Особенностью данного насоса является отвод с краном, который облегчает всасывание 
высоковязкого материала и делает возможным декомпрессию всего насоса и шланга для подачи 
материала.  
Насос позволяет устанавливать точную установку давления, высокая скорость подачи материала 
определяет высокую производительность.  
Простое обслуживание и очистка насоса. 
 
Область применения  
Насос предназначен для инъектирования:  

 эпоксидных смол;  
 гидроактивных полиуретановых 

смол;  
 полиуретановых смол;  
 водных растворов.  

Комплект поставки насоса LE-303:  
  манометр 1 - 250 бар;  
  5 м. шланг высокого давления Ø 

6мм;  
 кран высокого давления с цанговым 

захватом;  
 6 л. приёмный бункер для 

материала.  
 

Технические характеристики 
Рабочее давление – плавная 
регулировка, бар  

5 – 200  

Макс. производительность насоса, 
л/мин  

1,9  

Напряжение сети, В  230  
Мощность двигателя, кВт  0,37  
Вес, кг  22  
Высота/Ширина/Длина, мм  750/ 280/ 580  
Производство Германия 

 


