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Техническое  описание 

 

ASODUR-D2 

Водоэмульсионный эпоксидный материал для изготовления бесшовных 
покрытий  

Свойства: 

ASODUR-D2 является не содержащей растворителей, водоэмульсионной, 
пигментированной, двухкомпонентной эпоксидной смолой. 

Покрытия ASODUR-D2 открыты для диффузии водяных паров, устойчивы к 
воздействию разбавленных щелочей, сильно разбавленных кислот, мазута и бензина; 
атмосферостойки, в т.ч устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, 
износостойки. 

Области применения: 

ASODUR-D2 применяется для покрытия цементных поверхностей, оснований из литого 
асфальта и магнезита, например, в складских помещениях, мастерских, гаражах, 
производственных помещениях и т.п. 

Технические характеристики: 

Основа: 2-компонентная эпоксидная смола 
Цвет: ~ RAL 7032 
Пропорция смешивания 
компонентов: 

2:1 частей массы 

Плотность: 1,40 г/см3 при +20°С 
Вязкость: ~ 1500 мПа×c при +20°С 
Жизнеспособность материала: ~ 45 мин при +20°С 
Температура работы с материалом: от +10°С до +30°С 
По покрытию можно ходить: через 24 часа при +20°С 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), 
данный документ теряет свою силу. 
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Технологическая пауза перед 
последующей обработкой: 

не менее 16 часов и не более 24 при +20°С 

Время полного отверждения: 7 суток при +20°С 
Минимальная температура 
отверждения: 

+10°С 

Относительная влажность воздуха: < 75% 
Диффузия водяного пара: > 835m и < 1300m 
Очистка рабочих инструментов: после работы инструменты следует 

немедленно тщательно очистить водой 
Упаковка: 10 кг и 40 кг. Смола и отвердитель 

расфасованы в пропорции, требуемой для их 
смешивания. 

Хранение: в течение 12 месяцев в закрытых 
оригинальных емкостях, в сухом помещении 
при положительных температурах. 

При хранении материала следует руководствоваться инструкцией по хранению 
вредных для водной среды веществ. 
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