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Техническое  описание 

 
ASOLIN-K (АСОЛИН-К) 
Гидрофобизирующая, предотвращающая образование высолов, добавка для уплотнения 
бетона и строительных растворов 

Свойства: 

ASOLIN-K является гидрофобизирующей и уплотняющей добавкой для бетона, 
цементного и известково-цементного растворов. 

ASOLIN-K обладает пластифицирующими свойствами, что препятствует образованию 
скоплений гравия и расслоению раствора, а также повышает стойкость к воздействию 
агрессивных сред. 

Водонепроницаемость достигается соответствующим составом бетона с точным 
распределением гидрофобизирующих веществ. 

Введение добавки ASOLIN-K позволяет предотвратитьущерб от действия влаги и 
увеличить долговечность строительных сооружений. 

Области применения: 

ASOLIN-K применяется для приготовления водонепроницаемого неармированного 
бетона, а также штукатурных покрытий устойчивых к воздействию атмосферных осадков 
и грунтовой влаги. 

Технические данные: 

Плотность: ~ 1,06 г/см3 

Консистенция: жидкая 

Точка замерзания: -200C 

Расход материала: 0,4% от веса вяжущего (бетон в опалубке примерно 1,2-
1,5 кг/м3, раствор примерно 2,0-2,5 кг/м3) 

Упаковка: 1000, 25-, 10- и 1-кг ёмкостях 

Хранение: 18 месяцев, в закрытых ёмкостях, не допускать 
замораживания 

 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой 
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу  
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