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Техническое  описание 

 

Компания изготовитель гарантирует качество в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо 
особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая 
консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу. 

  

 

UNIPRESS D4 
Пневматический инъекционный насос 
 
Технические данные 
Коэффициент 
мультипликации 

1:16 

Макс. 
производительность 

2,5 л/мин 

Рабочее давление 128 бар 

Бак 6 литров 

Вес 30 кг 

Расход воздуха 300 л/мин 

Размеры 50 х 35 х 60 
см 

 
Для использования необходим компрессор с 
производительностью прим. 300 л/мин 

 

Описание 
 Удобный, компактный и прочный 
 Специально разработан для обработки с помощью полиуретановых гелей, не подходит 

для акрилатов 
 Бесступенчатая регулировка давления 
 Бесступенчатая регулировка соотношения компонентов от 1:2 до 1:10 
 Контролируется акустически благодаря изменению шума (мотор перестает работать, 

 когда объект инъекции заполнен) 
 Не коррозирует – выполнен из нержавеющей стали 
 Прост в применении и чистке  
 
Область применения 

 Вуальное инъектирование 
 Ликвидация протечек 
 Заполнение трещин 

 


